
スプレーガン用クリーナー 
シンナー、アセトン、塩素系溶剤などに替わる安全な植物性洗浄液

植物由来の
自然の力

株式会社オルタライフ
〒335-0034
埼玉県戸田市笹目8-15-1

■やむを得ない事由により、予告無く商品の仕様及び価格等が
　変更する場合があります。
■製品安全データシート（SDS）が必要な場合は、弊社まで
　お問合せ下さい。
■印刷物の為、実物とは多少異なる場合があございます。
■本製品のお取り扱いにあたっては、取扱い表示をよく読んで
　からご使用下さい。

 

【  使用事例  】 

使用後のスプレーガンを約50℃の液温で3～5分洗浄

毒性物質を
一切含まない

石油系界面活性剤や
環境ホルモン、発泡剤、
防腐剤等毒性物質を
一切含んでいません

天然素材なのに
強力な洗浄力

塗料、インキ、接着剤等
頑固な有機汚れを溶解
・洗浄し、シンナー等の
代替品として使えます

人や環境に
優しい植物性

オート麦、大豆、菜種等
自然の力を活かした
本製品は微生物分解
し自然に還元されます

再生使用で
コストを低減します

蒸留再生により性能も
新液同様に発揮するため
産業廃棄物の大幅削減
コスト低減に繋げます
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使用方法

スプレーガン用クリーナー

ペイント・インキ・接着剤を溶解、除去

植物性アルコール・植物性界面活性剤・精製水他

弱アルカリ性

5Ｌ

希釈せずに使用してください

適する
材　質

鉄系金属から、変色や腐食のしやすいアルミ・
銅等の非鉄系金属のほとんどの金属のインキ・
ペイント・接着剤等の洗浄に最適です。
水で洗える多くの物（金属・セラミックス・
ガラス・コンクリート等の硬質表面）にも
適応します。樹脂の一部にも適しますが、
インキ・ペイント・接着剤類を溶解する
もので、一部のプラスチック類を長く付ける
と変色や溶解することがありますので、プラ
スチック系の材質に使用する場合、あらかじめ
目立たない個所でテストを行い、変色等の影響
を確認してから作業して下さい。

「有機則・労安法」等で規定されている有害で危険なシンナー ・アセトン・
塩素系溶剤の代替品としての植物性洗浄液です。
洗浄剤を加熱することにより、「浸透・剥離」して洗浄します。


